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Aceite Lubricante Multigrado para Motores a Gasolina

Descripcion del Producto.

Gulf MAX X es un aceite Premium de Ultima generacién desarrollado para los motores de camionetas, carros
familiares, deportivos, utilitarios y vans que operan con combustible gasolina. Estos aceites proporcionan una
excelente proteccion contra el desgaste, depositos y lodos y ayudan a proteger los motores, incluso cuando
se opera con algun porcentaje de etanol.

La avanzada tecnologia de aditivos incorporados en el aceite Gulf Max X le permiten superar los requisitos y
estandares de rendimiento de los principales fabricantes de automdviles de pasajeros a nivel mundial. Este
aceite lubricante es recomendado para los vehiculos nuevos de motor que operan con gasolina que cumplan
con API SN y grados de viscosidad SAE 10W-30, SAE 10W-40 y SAE 20W-50

Caracteristicas y Beneficios.

+ Mejor estabilidad termo-quimica, reduciendo la formacién de depdsitos y espesamiento del
aceite.

+ Tecnologia antidesgaste superior que incrementa la vida del motor y disminuye los costos de
mantenimiento.

+ Excelente fluidez a bajas temperaturas para reducir el desgaste del primer arranque del dia.

+ Alta proteccidn contra el desgaste y excelente compatibilidad con combustibles que contienen
etanol.

+ Ofrece una excelente lubricacién a bajas temperaturas (grados SAE 10W-30, SAE 10W-40 y
SAE 20W-50) y excelente comportamiento a altas temperaturas de operacion.

+ Los modificadores de friccion especiales que se utilizan en la conservacién de recursos en los
grados SAE 10W-30, SAE 10W-40 y SAE 20W-50 ayudan a mejorar y mantener la economia de
combustible.

+ Excelente control de la viscosidad con los incrementos de temperatura.

Aplicaciones.

+ Recomendado para motores Ultimo modelo que operan con gasolina como combustible.

+ Recomendado para motores a gasolina de aspiracién natural, turbocargados y supercargados
que requieren un nivel de calidad API SN, API SMy API SLy / o GF-5 (SAE 10W-30)

+ Los vehiculos de turismos y vehiculos ligeros que se ejecutan con gasolina y combustibles que
contienen etanol.

Las caracteristicas mencionadas anteriormente son solo tipicas y las variaciones se encuentran dentro de las especificaciones de calidad y no afectan el buen funcionamiento del
producto. La informacion presentada no debe ser tomada como garantia de rendimiento del producto y se encuentra sujeta a manipulacion del producto por parte del usuario
Es de vital importancia seguirlas recomendaciones del fabricante del equipo para determinar la especificacion del lubricante a usar,

La hoja de seguridad para este producto esta disponible en la oficina mas cercana de Gulf
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Especificaciones.

API SN X X X
API SN (Resource
Conserving), ILSAC GF-5

Propiedades Tipicas.

Viscosidad @ 100°C, cSt. D-445 104 15.6 17.6

indice de Viscosidad D-2270 148 144 120

Punto de inflamacién °C D-92 236 238 242

Punto de congelacioén °C D-97 -33 -33 27

TBN mgKHO/g D-2896 8.5 85 85

Densidad @ 15°C, kgl D-1298 0.875 0.876 0.883
Seguridad e Higiene.

El producto mencionado no presenta riesgos especificos para la salud o la seguridad en su uso normal en las
aplicaciones para las cuales esta recomendado, sin embargo, evite su contacto prolongado con la piel y use
guantes para su manejo después de usado. Si ha tenido contacto con la piel, lave inmediatamente con agua
y jabén las zonas afectadas. Para mayor informacion agradeceremos referirse a la hoja de seguridad del
producto, la cual puede obtenerse solicitindola al departamento técnico de Gulf.

Gulf recomienda proteger el medio ambiente por favor no contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar,
ni las corrientes de agua.
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Las caracteristicas mencionadas anteriormente son solo tipicas y las variaciones se encuentran dentro de las especificaciones de calidad y no afectan el buen funcionamiento del
producto. La informacion presentada no debe ser tomada como garantia de rendimiento del producto y se encuentra sujeta a manipulacion del producto por parte del usuario.
Es de vital importancia seguirlas recomendaciones del fabricante del equipo para determinar la especificacion del lubricante a usar.

La hoja de seguridad para este producto esta disponible en la oficina mas cercana de Gulf.



