
 

 

 

Gulf Fidelity PA 
 

Aceite Sintético para Compresores de Aire 

 
Descripción del producto. 
 
Gulf Fidelity PA son lubricantes sintéticos libres de cenizas, desarrollados para el uso en 

compresores de rotatorios de tornillo, compresores reciprocantes y compresores centrífugos. Está 

formulado con bases sintéticas de polialfaoleofinas (PAO) de calidad superior y un avanzado 

paquete de aditivos que proporciona efectiva lubricación de los equipos que trabajan en extremas 

temperaturas y condiciones de operación. Esta especialmente diseñado para proporcionar 

excelente estabilidad oxidación y protección contra el desgaste. 

Características y Beneficios. 

 Sobresaliente estabilidad termo oxidativa y excelente protección anti-desgaste contribuyendo 
en el aumento de la vida útil del equipo y reduciendo costos de mantenimiento. 

 Alto índice de viscosidad proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas y hace de 
este lubricante adecuado para un amplio rango de temperatura de operación. 

 Su formulación libre de Zinc asegura una excelente filtración, reduciendo al mínimo la 
obstrucción del filtro de aceite en condiciones húmedas. 

 Excelente resistencia térmica y estabilidad a la oxidación que permite la reducción en la 
formación de depósitos carbonosos, lodos, barnices y lacas en operaciones severas. 

 Optima protección contra la corrosión y la herrumbre, contribuyendo en el aumento de la vida 
útil del equipo y reduciendo costos de mantenimiento. 

 Compatible con aceites lubricantes minerales y también con los sellos y pinturas usadas con 
los aceites minerales. 

 Posee una excelente capacidad antidesgaste que alarga la vida de los componentes y 
disminuye la frecuencia de paradas. 

Aplicaciones. 

 Los lubricantes Gulf Fidelity PA han sido especialmente desarrollados para cumplir con los 
requerimientos de lubricación de compresores rotatorios de tornillo, compresor reciprocantes y 
compresores centrífugos. 

 Usado en compresores de aplicaciones móviles o estacionarias. 

 Compresores centrífugos y alternativos de diversos fabricantes de equipos originales como 
Hydrovane, Atlas Copco, Compare y Worthington. 

 El aceite Gulf Fidelity PA ha sido objeto de ensayos exitosos en compresores de paletas 
Hydrovane 23C por 7.030 horas (VG 100), en compresores de tornillo Compare 6050/7ª por 
9.110 horas (VG 46) y compresores de tornillo Worthington Rollair 40 por 5.030 horas (VG46) 
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Especificaciones y Propiedades Típicas. 

Cumple con las siguientes especificaciones 46 68 100 

DIN 51506 VDL x x X 

ISO 6743-3 ISO-L-DAB e ISO-L-DAJ x x X 

Las características típicas 

Parámetros de la prueba 
Método 
ASTM 

Valores típicos 

Viscosidad a 40 º C, cSt D 445 46.1 68.3 100,2 

Índice de Viscosidad D 2270 137 141 143 

Punto de inflamación, º C D 92 242 254 260 

Punto de fluidez, º C D 97 -48 -48 -45 

Densidad a 15 º C, Kg / l D 1298 0.846 0.850 0.853 

Liberación de aire, @ 50 º C minuto D 3427 3 5 5 

Envejecimiento Pneurop - CCR después del 
envejecimiento,% 

DIN 51352-2 0.20 0.12 0.07 

Prueba de Herrumbre D 665 A / B Pasar Pasar Pasar 

Prueba Emulsion 30 
minutos max 

@ 54 
o
 C 

D 1401 
Pasar Pasar - 

@ 82 
o
 C - - Pasar 

Espuma (popa 10 minutos de sedimentación - 
toda seq) 

D 892 Cero Cero Cero 

FZG, fallará la etapa de carga DIN 51354 
Parte II 

> 12 > 12 > 12 
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