
 

 

 

Gulf Security 
 

Aceite Lubricante de Circulación y Rodamientos industriales 

 
Descripción del producto. 
 
Gulf Security pertenece a la serie de lubricantes para rodamientos industriales y 

sistemas de circulación recomendados para lubricación en sistemas de circulación, 

sistemas con pérdida total, engranajes cerrados con baja y moderada carga, y 

compresores de aire donde se recomienda un aceite mineral. Mezclados con aceite base 

parafínico de excelente calidad y un paquete de aditivos con agente anti-espumante.  

Poseen una resistencia inherente a la oxidación, alto índice de viscosidad, baja tendencia 

a la formación de carbón, superior control de espuma y buena capacidad de separación 

del agua. Estos aceites están disponibles en grados de viscosidad ISO 32 a ISO 680. 

 

Características y beneficios. 

 Inherente resistencia a la oxidación minimiza la formación de lodos y barnices, que 
aumentan la resistencia a la degradación del aceite.  

 Alto índice de viscosidad que asegura pequeñas variaciones de viscosidad con el 
cambio de temperatura. 

 Control superior de la espuma que evita problemas por cavitación en las bombas y 
mantiene la eficiencia de circulación. 

 Buena capacidad de separación del agua que hace que esta se quede en el depósito 
y no circule en el sistema mezclada con el aceite. 

Aplicaciones. 
 

 Una amplia variedad de las siguientes aplicaciones industriales requieren 
puntualmente aceites minerales: 

1. Sistemas de circulación. 
2. Sistemas de pérdida total. 
3. Engranajes cerrados con baja a moderada carga que no requiere propiedades EP o 

anti-desgaste. 
4. Compresores de aire. 
5. Rodamientos planos y circulares.  
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Aceite Lubricante de Circulación y Rodamientos industriales 

 

Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas. 

Grados de viscosidad ISO 32 46 68 100 150 220 320 460 680 

Propiedades típicas 

Parámetros de la prueba 
Método 
ASTM 

Valores de prueba 

Viscosidad a 40 º C, cSt D 445 31.2 45.9 68.3 98.3 148.9 221 321.1 467 685 

Índice de Viscosidad D 2270 100 100 99 97 96 96 95 95 92 

Punto de inflamación, º C D 92 202 210 218 230 246 256 266 280 290 

Punto de fluidez, º C D 97 -18 -18 -15 -12 -9 -6 -6 -3 0 

Densidad a 15 º C, kg / l D 1298 0.87 0.874 0.881 0.886 0.89 0.894 0.898 0.902 0.915 

Prueba 
Emulsión 
30 minutos 
máximo 

@ 54 o C 

D 1401 

Pasar Pasar Pasar - - - - - - 

@ 82 o C - - - Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar Pasar 

Ensayo de espuma, espuma 
después de 10 minutos de 
asentamiento para todas las 
secuencias. 

D 892 Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 
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