
 

 

 

Grasa Gulf Copas 3 
 

Grasa Lubricante a Base de Jabón de Calcio 

Descripción del producto. 
 
Grasa Gulf Copas 3, está formulada a partir de bases minerales y jabón de calcio, 

contiene aditivos antioxidantes, antidesgaste y antiherrumbre que le proporcionan buena 

estabilidad mecánica y alta resistencia al lavado con agua. Protege los equipos del ataque 

de la polución del ambiente. 

Características y Beneficios. 

 Resistencia a la acción lavadora del agua y la humedad excesiva. 
 Alta estabilidad mecánica. 
 Fuerte adherencia formando sellos que impiden la entrada de polvo y mugre. 
 La baja viscosidad del aceite permite manejar el producto fácilmente. 

Aplicaciones. 

 Bombas de agua en general - Bandas Transportadoras. 
 Equipos con cojinetes planos - Elevador de Cangilones. 
 Picapastos y Trapiches. 
 Articulaciones mecánicas expuestas al agua 

Propiedades Típicas. 

Rango de temperatura de trabajo: -10oC a 70oC  
 

Las características típicas 

Parámetros Método ASTM Valores Típicos 

NLGI - 3 

Penetración a 25 ºC (a 60 golpes), 
mm/10 

D217 230 

Punto de Goteo, ºC D2265 110 

Contenido de Agua, %masa D95 0.8 

Viscosidad del aceite a 40ºC, cSt   D445 100 

Separación de aceite, % masa IP121 0.1 

Estabilidad Mecánica (Variación de la 
penetración 10.000 y 60 Golpes), % 

D217 5 

Acido Libre, g ácido oleico / 100 g 
muestra 

D 664 0.4 

Corrosión en Lámina de Cu D 4048 1a 

Color N.A. Amarillo 

 


